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 Hőmérséklet-szabályozás
Áttekintés

Állítható termosztátok

  NO (kék gomb) záró érintkez!vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a 
h!mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket.

  NC (piros gomb) nyitó érintkez!vel az ellenállásf"tés leállításának vezérléséhez, 
ha a h!mérséklet meghaladja a kijelzett értéket.

  H!mérséklet-szabályozás nagy választéka.
  Kis méretek.
  Könnyen hozzáférhet! csatlakozók.
  Magas csatlakozási teljesítmény.
  4-típusú rögzítés (újdonság).

Dupla állítható termosztát

  Dupla h!mérséklet-szabályozás ellenállásf"téssel és ventilátorral külön 
m"ködéssel.

  Piros gomb: nyitó érintkez! (NC) Az ellenállásf"tések vezérléséhez.
  Kék gomb: záró érintkez! (NO) a ventilátorok vezérléséhez.
  Dupla termosztát külön szabályozással és m"ködéssel ugyanazon az eszközön 
belül.

  Könnyen hozzáférhet! csatlakozók.
  Különböz! beszerelési módszerek.

Az új gyorsrögzít  rendszerek:

  35 mm-es DIN sínre.

  Spacial oszlopprofilra.

  Keresztsínre.

  Szerel!lemezre. 
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Elektronikus h - és páramér k

  Elektronikus h!- és páramér!k különböz! bemeneti feszültségekhez 
(9-30 V, 110-127 V, 220-240 V).

  Üzemi h!mérséklet: 0°C…+50°C.
  Küls! érzékel! rsz. NSYCCAST beszerelésének lehet!sége a h!mérséklet távoli 
leolvasásához (üzemi h!mérséklet: -30°C…+80°C).

  Egyszer" programozás.
  3 különböz! üzemmód.
  Magas kapcsolási teljesítmény.
  T hiszterézis: 2K (+/-0,1K).
  RH hiszterézis: 3%.
  H!mérséklet-szabályozási tartomány: +5°C…+50°C.
  Páratartalom-szabályozási tartomány: 20%…80%.

Termosztát NO/NC érintkez vel

  NO/NC inverter Az ellenállásf"tések és a ventilátorok vezérléséhez.
  Kapcsolás két NO/NC érintkez!vel.
  Könnyen hozzáférhet! csatlakozók.
  Magas csatlakozási teljesítmény.
  4-típusú gyorsrögzít! rendszer.
  Változatok °C-ban és °F-ben.

Elektronikus termosztát LCD kijelz vel

  Három termosztát különböz! bemeneti feszültségekhez (9-30 V, 110-127 V, 220-
240 V).

  Üzemi h!mérséklet: 0°C…+50°C.
  Egyszer" programozás.
  Küls! érzékel! rsz. NSYCCAST beszerelésének lehet!sége a h!mérséklet távoli 
leolvasásához (üzemi h!mérséklet: -30°C…+80°C).

  Szell!ztet! és f"tési funkció (2 külön relé).
  Magas kapcsolási teljesítmény.
  Hiszterézis: 2K (+/-0,1K).
  7 különböz! üzemmód.
  Kiegészít! üzemmód 1 küls! érzékel!vel: Leolvassa és összehasonlítja a bels! 
és küls! h!mérsékleteket a szell!zés, f"tés vagy a riasztás vezérlése érdekében.

  H!mérséklet-szabályozási tartomány: +5°C…+50°C.

Elektronikus higrosztát

  Elektronikus higrosztát különböz! bemeneti feszültségekhez (110-240 V).
  Üzemi h!mérséklet: 0°C…+50°C.
  Egyszer" programozás.
  2 különböz! üzemmód.
  Magas kapcsolási teljesítmény.
  RH hiszterézis: 3%.
  Páratartalom-szabályozási tartomány: 20%…80%.

 Hőmérséklet-szabályozás
Áttekintés
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 Hőmérséklet-szabályozás
Kiválasztási segédlet mechanikus változat

 H mérséklet-szabályozása

Ellenállásf!tés vagy riasztás vezérlése

Ventilátor vagy riasztás vezérlése

Ellenállásf!tés és ventilátor vezérlése

Ellenállásf!tés vagy ventilátor vezérlése

Beállítási tartomány Kijelzés Érintkez Alkalmazás Vezérl elem Megszakítóképesség
(Ohmos terhelés)

Rendelési 
szám

0…+60 °C °C
O F"tés Bimetál

30 W DC
120 V AC; 15 A
250 V AC; 10 A

 NSYCCOTHC

+32…+140 °F °F  NSYCCOTHCF

Beállítási tartomány Kijelzés Érintkez Alkalmazás Vezérl elem Megszakítóképesség
(Ohmos terhelés)

Rendelési 
szám

0…+60 °C °C
NO Szell!zés Bimetál

30 W DC
120 V AC; 15 A
250 V AC; 10 A

 NSYCCOTHO

+32…+140 °F °F  NSYCCOTHOF

Beállítási tartomány Kijelzés Érintkez Alkalmazás Vezérl elem Megszakítóképesség
(Ohmos terhelés)

Rendelési 
szám

 0…+60 °C °C NC
+

NO

F"tés / 
szell!zés

Bimetál
30 W DC

120 V AC; 15 A
250 V AC; 10 A

 NSYCCOTHD

+32…+140 °F °F  NSYCCOTHDF

Beállítási tartomány Kijelzés Érintkez Alkalmazás Vezérl elem Megszakítóképesség
(Ohmos terhelés)

Rendelési 
szám

 0…+60 °C °C

Inverz
F"tés vagy 
szell!zés

Bimetál

Zárás: 30 W DC
250 V AC; 5 A

Nyitás: 30 W DC
250 V AC; 10 A

 NSYCCOTHI

+32…+140 °F °F  NSYCCOTHIF

NC termoszát 

NO termoszát 

Termoszát inverz 
érintkez!vel

Dupla termoszát
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 Hőmérséklet-szabályozás
Kiválasztási segédlet elektronikus változat

Elektronikus h!- és 
páramér!

Elektronikus higrosztát

H!mérséklet-érzékel!

Elektronikus termosztát

Ellenállásf!tés vagy ventilátor vezérlése

 H mérséklet és relatív páratartalom vezérlése

 Relatív páratartalom vezérlése

 PTC küls  h mérséklet-érzékel  (dupla szigetelés)
  Hosszúság: 3 méter.
  Különböz! típusú rögzítések (DIN sínre, Spacial SF profilra, VDI keresztsínre, 
szerel!lemezre).

  Érzékel! m"ködés vagy leolvasási tartomány: -30°C…+80°C.
  Védettségi fokozat: IP 67.

Beállítási 
tartomány Kijelzés Bemen  

teljesítmény Alkalmazás Vezérl -
elem

Relék 
száma

Megszakítóképesség
(Ohmos terhelés) Rendelési szám

+5 °C…+50 °C
°C vagy 

°F

9-30 V AC/DC
F"tés vagy 
szell!zés

Elektroni-
kus

2
8 (5) A 230 V AC

5 A 30 V DC

 NSYCCOTH30VID

110-127 V AC  NSYCCOTH120VID

220-240 V AC  NSYCCOTH230VID

7 különböz! üzemmód.
Egy vagy két küls! érzékel! beszerelésének lehet!sége.

Beállítási 
tartomány Kijelzés Bemen  

teljesítmény Alkalmazás Vezérl  elem Relék 
száma

Megszakítóképesség
(Ohmos terhelés) Rendelési szám

+5 °C…+50 °C
°C vagy 

°F

9-30 V AC/DC
F"tés vagy 
szell!zés

Elektronikus 2
8 (5) A 230 V AC

5 A 30 V DC

 NSYCCOHYT30VID

110-127 V AC  NSYCCOHYT120VID

220-240 V AC  NSYCCOHYT230VID

3 különböz! üzemmód.
Küls! érzékel! beszerelésének lehet!sége.

Beállítási 
tartomány Kijelzés Bemen  

teljesítmény Alkalmazás Vezérl  elem Relék 
száma

Megszakítóképesség
(Ohmos terhelés) Rendelési szám

20%…80% % RH 110-240 V AC
F"tés vagy 
szell!zés

Elektronikus 2
8 (5) A 230 V AC

5 A 30 V DC
 NSYCCOHY230VID

2 különböz! üzemmód.

Rendelési szám

 NSYCCAST

Termosztát beszerelési tanácsok:
A termosztátot a szekrény tetejére kell beszerelni (legforróbb terület). Lásd az 
egyes termosztátok különböz! üzemmódjait az Ön igényeinek leginkább megfelel! 
termosztát kiválasztása érdekében.

Higrosztát beszerelési tanácsok:
A higrosztátot a szekrény aljára kell beszerelni.
60% RH az optimális érték a szekrényben.

 H mérséklet-szabályozása
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 Hőmérséklet-szabályozás
Termosztát NC érintkezővel

M!szaki jellemz k

Érzékel!elem Bimetál
Érintkez! NC, kényszer megszakítás

Érintkez! ellenállás < 10 m V
Élettartam > 100000 ciklus

Kapcsolási kapacitás

250 V AC; 10 A (Ohmos terhelés)
120 V AC; 15 A (Ohmos terhelés)
250 V AC/120 V AC 2 A (induktív terhelés cos f = 0,6) 
30 W DC

Csatlakozás Négy 2,5 mm2 csatlakozó
Szerelés Kapoccsal 35 mm-es DIN sínre
Szekrény UL94 V0 m"anyag, világos szürke

Méretek 60 3 33 3 43 mm
Súly 40 g
Szerelési pozíció Mindegy
Üzemi
h!mérséklet

–20…+80 °C (–4…+176 °F)

Védettségi fokozat IP 20
Hiszterézis 7 °K
H!mérséklet-szabályozási 
tartomány

0…+60 °C 

  Termosztát NC érintkez!vel az ellenállásf"tés leállításának vezérléséhez, ha a 
h!mérséklet meghaladja a kijelzett értéket.

  Jelent!sen meghosszabbítja az ellenállásf"tés élettartamát, mivel azok 
kevesebbszer vannak használva.

  Védettségi fokozat: IP 20.
  PK m"anyag anyag, önkioltó az UL94 V0 szabványnak megfelel!en.
  H!mérséklet-szabályozási tartomány: 0…+60°C.
  Csatlakozás: négy 2,5 mm2 csatlakozó.
  Többszörös rögzítési rendszerek.
  UL tanúsítvány.

Kijelzés  Max. utasítás I. Rendelési szám

°C 10 A  250 V  NSYCCOTHC
°F 10 A  250 V  NSYCCOTHCF

terhelés

Terhelés = ellenállás
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 Hőmérséklet-szabályozás
Termosztát NO érintkezővel

  Termosztát NO érintkez!vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a 
h!mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket.

  Vezérelni tudja a szekrény belsejében lév! h!mérsékletet a ventilátor 
elindításával, amikor szükséges, ezáltal növelve a ventilátor élettartamát és 
csökkentve a sz"r! eldugulását.

  Védettségi fokozat: IP 20.
  PK m"anyag anyag, önkioltó az UL94 V0 szabványnak megfelel!en.
  H!mérséklet-szabályozási tartomány: 0…+60°C.
  Csatlakozás: négy 2,5 mm2 csatlakozó.
  Többszörös rögzítési rendszerek.
  UL tanúsítvány.

M!szaki jellemz k

Érzékel!elem Bimetál
Érintkez! NO, kényszer megszakítás

Érintkez! ellenállás < 10 m V
Élettartam > 100000 ciklus

Kapcsolási kapacitás

250 V AC; 10 A (ohmos terhelés)
120 V AC; 15 A (ohmos terhelés)
250 V AC/120 V AC 2 A (induktív terhelés  cos f = 0,6) 
30 W DC

Csatlakozás Négy 2,5 mm2 csatlakozó
Szerelés Kapoccsal 35 mm-es DIN sínre
Szekrény UL94 V0 m"anyag, világos szürke
Méretek 60x33x43 mm
Súly 40 g
Szerelési pozíció Mindegy
Üzemi h!mérséklet -20…+80°C (-4…+176°F)
Védettségi fokozat IP 20
Hiszterézis 7 °K
H!mérséklet-szabályozási 
tartomány 0…+60 °C 

terhelés

Terhelés = ventilátor

Kijelzés  Max. utasítás I. Rendelési szám

°C 10 A 250 V  NSYCCOTHO
°F 10 A 250 V  NSYCCOTHOF
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 Hőmérséklet-szabályozás
Termosztát NO/NC érintkezővel

  Termosztát (ventilátorok, ellenállásf"tések, szell!z! fiókok, h!cserél!k, stb. 
vezérléshez igazított érintkez!vel).

  A szekrény belsejében lév! h!mérsékletet jelzi és vezérli.
  Rögzítés DIN sínre.
  Védettségi fokozat: IP 20.
  PK m"anyag anyag, önkioltó az UL94 V0 szabványnak megfelel!en.
  H!mérséklet-szabályozási tartomány: 0…+60°C.
  Csatlakozás: négy 2,5 mm2 csatlakozó.

M!szaki jellemz k

Érzékel!elem Bimetál
Érintkez! Inverz, kényszer megszakítás

Érintkez! ellenállás < 10 m V
Élettartam > 100000 ciklus
Kapcsolási kapacitás 250 V AC; 10 A (Ohmos terhelés)

Maximum megszakítóképesség 
egyenárammal

250 V AC 4 A (induktív terhelés cos f = 0,6)
30 W DC

Csatlakozás Négy 2,5 mm2 csatlakozó
Szerelés Kapoccsal 35 mm-es DIN sínre
Szekrény UL94 V0 m"anyag, világos szürke

Méretek 67 3 50 3 44 mm
Súly 100 g
Szerelési pozíció Mindegy
Üzemi h!mérséklet –20…+80 °C (–4…+176 °F)
Védettségi fokozat IP 20
Hiszterézis 7 °K
H!mérséklet-szabályozási 
tartomány +5…+60 °C 

Kijelzés  Max. utasítás I. Rendelési szám

°C
(NO) 5 A (NC) 10 A

 NSYCCOTHI

°F  NSYCCOTHIF

Terhelés 

Terhelés (2): ellenállás
Terhelés (3): ventilátor

Terhelés 
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 Hőmérséklet-szabályozás
Dupla termosztát 

  Dupla termosztát: két termosztát egyetlen készülékben külön beállítással és 
m"ködéssel. 

 – Piros gomb: nyitó érintkez!vel (NC) az ellenállásf"tés vezérléséhez.
 – Kék gomb: záró érintkez!vel (NO) a ventilátor vezérléséhez, rendszerek vagy 
riasztások jelzéséhez.

  Ez a termosztát vezérelni tudja a ventilátor és a f"t!elem aktiválását, függetlenül 
szabályozva a h!mérsékletet.

  PK m"anyag anyag, önkioltó az UL94 V0 szabványnak megfelel!en.
  Többszörös rögzítési rendszerek.
  UL tanúsítvány.

M!szaki jellemz k

Érzékel!elem Bimetál
Érintkez! NO / NC, kényszer megszakítás

Érintkez! ellenállás < 10 m V
Élettartam > 100000 ciklus

Kapcsolási kapacitás

250 V AC; 10 A (Ohmos terhelés)
120 V AC; 15 A (Ohmos terhelés)
250 V AC/120 V AC 2 A (induktív terhelés  cos f = 0,6) 
30 W DC

Csatlakozás Négy 2,5 mm2 csatlakozó
Szerelés Kapoccsal 35 mm-es DIN sínre 
Szekrény UL94 V0 m"anyag, világos szürke

Méretek 60 3 33 3 43 mm
Súly 40 g
Szerelési pozíció Mindegy
Üzemi h!mérséklet –20…+80 °C (–#4…+176 °F)
Védettségi fokozat IP 20
Hiszterézis 7 °K
H!mérséklet-szabályozási 
tartomány 0…+60 °C 

Kijelzés  Max. utasítás I. Rendelési szám

°C
(NO) 5 A (NC) 10 A

 NSYCCOTHD

°F  NSYCCOTHDF
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 Hőmérséklet-szabályozás
Elektronikus termosztát LCD képernyővel

  Elektronikus h!mérséklet-szabályzó.
  Bemeneti feszültségek: 9-30 V, 110-127 V és 220-240 V.
  Termosztátok 2 független kapcsolórelével (szell!zés / f"tés funkció).
  Termosztát pontosság: +/- 1,5°C.
  Küls! PTC érzékel!k rsz.  NSYCCAST beszerelésének lehet!sége a távoli 
leolvasáshoz (L=3 m).

  PK m"anyag anyag, önkioltó az UL94 V0 szabványnak megfelel!en.
  Celsius fok °C vagy Fahrenheit °F megjelenítésének lehet!sége ugyanazon 
termosztáton.

M!szaki jellemz k

Üzemi h!mérséklet 0°C…+50°C 
H!mérséklet-szabályozási 
tartomány +5°C…+50°C

Hiszterézis Programozott 2 °K
Bels! érzékel!elem Bels! h!mérséklet-érzékel!

Csatlakozás
2 3 2,5 mm2 (bemeneti feszültség) 
+ 2 relé (2 3 2,5 mm2 + 2 3 2,5 mm2)

Érintkez! Szabad nullapotenciállal

Szerelés
4 különböz! módszer: DIN sínnel, Spacial SF profillal, VDI 
keresztsínre vagy szerel!lemezre

Szekrény UL94 V0 m"anyag, világos szürke
Tanúsítvány UL / ÚR

Kijelzés Feszültség Áram típus Max. utasítás intenzitás Rendelési szám

°C vagy °F
9-30 V AC DC

8 (5) A 230 V AC / 
5 A 30 V DC

 NSYCCOTH30VID
110-127 V

AC
 NSYCCOTH120VID

220-240 V  NSYCCOTH230VID

7 különböz  üzemmód ugyanazon termosztátban

1
Szell!zés (küls! érzékel! hozzáadása gátolja a bels! érzékel!t, és az adat a küls! érzé-
kel!é) (1. relé aktiválása)

2 F"tés (2. relé aktiválása)
3 Szell!zés / F"tés (2 relé)
4 Dupla szell!zés (2 relé)
5 Dupla f"tés (2 relé)

6
Összehasonlítási funkció (1 vagy 2 küls! érzékel! szükséges). Összehasonlítja a küls! 
érzékel! és a bels! érzékel! adatait a ventilátor vagy f"t!elem elindításához.

7 Max./min h!mérsékleti adatok.

A termosztát automatikusan érzékel minden csatlakoztatott érzékel!t.

L

N

T
e
rh
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1

T
e
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. 
2
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Terhelés (1) = ventilátor/ellenállás
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 Hőmérséklet-szabályozás
Elektronikus hő- és páramérő LCD 
képernyővel

  Elektronikus h!mérséklet- és páratartalom-szabályzó.
  Bemeneti feszültségek: 9-30 V, 110-127 V és 220-240 V.
  H!- és páramér! 2 független kapcsolórelével (szell!zés / f"tés funkció).
  Termosztát pontosság: +/- 1,5°C.
  Higrosztát pontosság: +/- 5%RH, relatív páratartalom.
  Küls! PTC érzékel!k rsz.  NSYCCAST beszerelésének lehet!sége a távoli 
leolvasáshoz (L=3 m).

  PK m"anyag anyag, önkioltó az UL94 V0 szabványnak megfelel!en.
  H!mérséklet kijelzésének lehet!sége Celsius fokban °C vagy Fahrenheitben °F.

Kijelzés Feszültség Áram típus Max. utasítás intenzitás Rendelési szám

°C vagy °F
% RH

9-30 V AC DC
8 (5) A 230 V AC / 

5 A 30 V DC

 NSYCCOHYT30VID
110-127 V

AC
 NSYCCOHYT120VID

220-240 V  NSYCCOHYT230VID

M!szaki jellemz k

Üzemi h!mérséklet 0 °C…+50 °C
H!mérséklet-szabályozási tartomány +5 °C…+50 °C
Páratartalom-szabályozási tartomány 20%…80%
RH Hiszterézis 3%

Csatlakozás
2 3 2,5 mm2 (bemeneti fesz.) 
+ 2 relé (2 3 2,5 mm2 + 2 3 2,5 mm2)

Érintkez! Szabad nullapotenciállal

Szerelés
4 különböz! módszer: DIN sínnel, Spacial SF profillal, 
VDI keresztsínre vagy szerel!lemezre

Szekrény UL94 V0 m"anyag, világos szürke
Tanúsítvány UL / UR

Üzemmód 1 Relé 1 Relé 2

Vezérelt eszköz Ventilátor Ellenállásf!tés

Mért változók H!mérséklet H!m. (T) és páratartalom (RH)
Vezérlés típusa Magas h!mérséklet elkerülése Alacsony h!mérséklet elkerülése

Üzemmód 2 Relé 1 Relé 2

Vezérelt eszköz Ellenállásf!tés Riasztás kapcsolással

Mért változók Harmatpont vezérlése H!mérséklet és páratartalom

Vezérlés típusa Magas páratartalom elkerülése
Magas páratartalom vagy 
h!mérséklet riasztás

Üzemmód 3 Relé 1 Relé 2

Vezérelt eszköz Ventilátor Ellenállásf!tés

Mért változók
Küls! h!mérséklet-
Bels! h!mérséklet*

H!m. (T) és páratartalom (RH)

Vezérlés típusa F"tés szell!zéssel
Alacsony h!mérséklet elke-
rülése

*Összehasonlítás üzemmód a relé 2-nél: egy küls! érzékel! szükséges az összehasonlítási 
funkcióhoz (Text-Tint). 
Példa az üzemmód 3-ra: Eldönti, hogy a küls! h!mérséklet kedvez!-e, és vezérli a szell!zést (Relé 
1) vagy f"tést (Relé 2).
Üzemmód 3 el!nyei: Energiahatékonyság. A szekrény hatásos f"tése ventilációval (meleg küls! 
leveg! felhasználásával) az ellenállásf"tés m"ködésbe hozatala el!tt. A termosztát automatikusan 
érzékel minden csatlakoztatott érzékel!t.

Üzemmódok
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Terhelés (1) = ventilátor/ellenállás

Terhelés (2) = ventilátor/ellenállás/riasztás
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 Hőmérséklet-szabályozás
Elektronikus higrosztát LCD képernyővel

  Elektronikus páratartalom-szabályzó.
  Bemeneti feszültségek: 110-240 V.
  Pontosság: +/-5%RH, relatív páratartalom.
  Higrosztát 2 független kapcsoló relével (szell!zés / f"tés funkció).
  PK m"anyag anyag, önkioltó az UL94 V0 szabványnak megfelel!en.
  2 üzemmód az RH%-hoz: relatív páratartalom szabályozás és harmatpont 
szabályozás.

Kijelzés Feszültség Áram típus Max. utasítás intenzitás Rendelési szám

% RH 110-240 V AC
8 (5) A 230 V AC / 

5 A 30 V DC
 NSYCCOHY230VID

M!szaki jellemz k

Páratartalom-szabályozási tartomány 20%…80%
RH Hiszterézis 3%
Bels! érzékel!elem Bels! páratartalom-érzékel!

Csatlakozás 2 3 2,5 mm2 (bemeneti feszültség) + 1 relé  (2 3 2,5 mm2)
Érintkez! Szabad nullapotenciállal

Szerelés
4 különböz! módszer: DIN sínnel, Spacial SF profillal, 
VDI keresztsínre vagy szerel!lemezre

Szekrény UL94 V0 m"anyag, világos szürke
Tanúsítvány UL / ÚR

Üzemmód 1 Relé 1 Relé  2

Vezérelt eszköz Ellenállásf!tés -

Mért változók Páratartalom -
Vezérlés típusa Nedvességelvonás RH(%) -

Üzemmódok

Üzemmód 2 Relé 1 Relé 2

Vezérelt eszköz Ellenállásf!tés
Riasztás kapcsolással vagy 

ellenállásf!tés

Mért változók Páratartalom Páratartalom
Vezérlés típusa Nedvességelvonás RH(%) Magas páratartalom riasztás
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Terhelés (1) = ventilátor/ellenállás
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