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Típusválaszték 

Típus H7EC-N H7EC-NV H7EC-NV-H H7EC-NFV 

Számláló bemenet Kontaktusbemenet PNP / NPN univerzális feszültségbemenet AC / DC feszültség-
bemenet 

Max. számlálási 
sebesség 

30 Hz ⇔ 1 kHz 
átkapcsolható 

20 Hz 

���������	
�� 7-szegmenses LCD 7-szegmenses LCD 
háttérmegvilágítással 7-szegmenses LCD 

Számlálási irány 0-tól felfelé 

Nullázó funkció ���������	�
������
����������������
������������������� 

�������������������� 30 Hz: 16,7 ms, 1 kHz: 0,5 ms 25 ms 

Bemenetek jelszintje 
Maximális rövidzár 
impedancia: 10 kΩ 

HIGH: 4,5 … 30 VDC 
LOW: 0 … 2 VDC 

HIGH: 24 … 240 VAC/VDC 
LOW: 0 … 2,4 VAC/VDC 

Háttérmegvilágítás 
tápfeszültsége --- 24 VDC --- 

Telep Élettartam: 7 év min. 

Környezet 
��������� ��
���!�-10 … +55°C (jegesedés nélkül), 

�"� ��������� séklet: -25 … +65°C (jegesedés nélkül), 
 Relatív páratartalom: 25 … 85% (lecsapódás nélkül) 

Védettség #������$����!���%%&�'� 
�����
�$����!���() 

Rezgésállóság *+�����
,-������� �!�.)�/�00�*�&�)&10����������-�����.)��� ���2&�3&�4� ��	+�� 
Tönkremenetel határa: 10 … 55 Hz 0,375 mm amplitudóval 2 óráig X, Y, Z irányból 

Ütésállóság *+�����
,-������� �!�())���2 (20 g) 3 alkalommal mind a 6 irányból 
Tönkremenetel határa: 300 ms2 (30 g) 3 alkalommal mind a 6 irányból 

Tömeg Háttérmegvilágítás nélküli típus: kb. 60g 
Háttérmegvilágításos típus: kb. 65g 

�����������	
��������������	������������������������������
��������	������������������	
�� �!"#$-���-B� 

����������%��������&��'����������'��%�'����������������(��������������&(���������������������	���) 

Kiváltótáblázat 

Új típus Régi típusok 

H7EC-N H7EC-B, H7EC-BL, H7EC-BM, H7EC-BLM 

H7EC-NV H7EC-BV, H7EC-BVL, H7EC-BVM, H7EC-BVLM 

H7EC-NFV H7EC-FBV 

 

 

Szubminia�������������
*����(���������� 
 
 

• 5�������
����
��������$��������� � 
(kivéve a H7EC-NV-H típus megvilágítását) 

 
• 6�-�����
7���� 
 
• Átkapcsolható bemeneti frekvencia 
 
• *���� �������8������� ��-��
�����8����
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A méretek és a bekötési rajzok az 55. oldalon találhatók. 



�����  SZÁMLÁLÓ  H7E_�
 

Méretek (mm) 

 

Bekötés 

 
   H7E_-N           H7E_-NV               H7E_-NFV 
 

44.8

48

24 22

48.552

55

21

• H7EC 
 
 Key-protect ON 1 

 
 Key-protect OFF 

 
 1 Khz 2 

 
 30 Hz 

 
• H7ET 

 
 Key-protect ON 1 

 
 Key-protect OFF 

 0.0h – 999999.9h (H7ET-N��-��) 
0.0m – 9999h59.9m (H7ET-N��1-��) 
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 0.0h – 3999d23.9h (H7ET-N��-��) 
0s – 999h59m59s (H7ET-N��1-��) 

 
• H7ER-NV1-�� 

 
 

1000.0 m-1 (600 impulzus / fordulat) 
1000.0 s-1 (10 impulzus / fordulat) 
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 10000 m-1 (60 impulzus / fordulat) 
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 +V:  4.5 - 30

24 - 240
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24 - 240
VAC/DC


