Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff
mit Lamellentechnik

Synthetic cable glands Syntec®
with lamellar technology
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Technische Anderungen vorbehalten!
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Technical modifications are subject to change!

1 Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg
ey Material: Polyamid PA & Material: Polyamide PA &
- Dichtring: CR (Neopren) Sealing ring: CR (neoprene)
Einsatztemperatur: -30°C / +100°C Temperature range: -30°C / +100°C
| Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
T SYNTEC A
—'! H.Eﬂgri_ll.-l HAI_. ?03_5 Light grey HAL_?I‘JE?

Einteiliger Dichtring One-piece sealing ring

.G | Art.-Nr G >B= & H

-5 = 8L
1555.07.06 Pg 7 2.5-6.5 15 21 8 100
1555.09.08 Pg 9 3.0-8.0 19 23 8 50
1555.11.07 Pg 11 2.0-7.0 22 25 8 50
1555.11.10 Pg 11 4.0-10.0 22 25 8 50
1555.13.07 Pg 13 3.0-7.0 24 26 9 a0
1555.13.12 Pg 13 5.5-12.0 24 26 9 50
1555.16.11 Pg 16 5.0-11.0 27 30 10 a0
1555.16.14 Pg 16 8.5-14.0 27 30 10 50
1555.21.14 Pg 21 6.5-14.0 33 35 1 25
1555.21.18 Pg 21 11.0-18.0 33 35 11 25
1555.29.25 Pg 29 17.0-25.0 4/ 36 11 20
1555.36.33 Pg 36 22.0-33.0 53 48 15 10
1555.42.38 Fg 4.2 28.0-38.0 &0 43 15 S
1555.48.44 Pg 48 32.0-44.0 65 48 15 5
Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001
Einteiliger Dichtring One-piece sealing ring
Art.-Nr G >D= & H L ﬁ
1556.07.06 Pg 7 2.5-6.5 15 21 8 100
1556.09.08 Pg 9 3.0-8.0 19 23 8 50
1556.11.07 Pg 11 2.0-7.0 22 25 8 50
1556.11.10 Pg 11 4.0-10.0 22 25 8 50
1556.13.07 Pg 13 3.0-7.0 24 26 9 50
1556.13.12 Pg 13 5.5-12.0 24 26 9 50
1556.16.11 Pg 16 5.0-11.0 27 30 10 50
1556.16.14 Pg 16 8.5-14.0 27 30 10 50
1556.21.14 Pg 21 6.5-14.0 33 35 11 25
1556.21.18 Pg 21 11.0-18.0 33 35 11 25
1556.29.25 Pg 29 17.0-25.0 42 36 11 20
1556.36.33 Pg 36 22.0-33.0 53 48 15 10
1556.42.38 Pg 42 28.0-38.0 60 48 15 5
1556.48.44 Pg 48 32.0-44.0 65 48 15 5
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Einteiliger Dichtring One-piece sealing ring
1545.07.06 Pg / 2555 15 21 8 100
1545.09.08 Pg 9 3.0-8.0 19 23 8 50
1545.11.07 Pg 11 2.0-7.0 22 25 = a0
1545.11.10 Pg 11 4.0-10.0 22 25 8 50
1545.13.07 Pg 13 3.0-7.0 24 26 9 a0
1545.13.12 Pg 13 55-12.0 24 26 9 50
1545.16.11 Pg 16 5.0-11.0 27 30 10 50
1545.16.14 Pg 16 8.5-14.0 27 30 10 50
1545.21.14 Pg 21 6.5-14.0 33 35 1 25
1545.21.18 Fg 21 11.0-18.0 33 a5 11 b
1545.29.25 Pg 29 17.0-25.0 42 36 11 20
1545.36.33 Pg 36 22.0-33.0 53 48 15 10
1545.42.38 Pg 42 28.0-38.0 60 48 15 5
1545.48.44 Pg 48 32.0-44.0 65 48 15 5



Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff
mit Lamellentechnik

Synthetic cable glands Syntec®
with lamellar technology

1 Kurzes Anschlussgewinde metrisch Short entry thread metric
ey Material: Polyamid PA & Material: Polyamide PA &
- Dichtring: TPE oder CR (Neopren) Sealing ring: TPE or CR {(Neoprene)
Geprift nach: EN 50262 Tested acc. to: EN 50262
i Einsatztemperatur: -30°C 7/ +100°C Temperature range: -30°C 7/ +100°C
- Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
-
SYNTEC & M &
Hellgrau RAL 7035 Light grey RAL 7035
Einteiliger Dichtring One-piece sealing ring
Art.-Nr. G @< © H L ﬁ
1555.12.06 M12x1.5 2.5-6.5 15 21 6 100
1555.17.10 M16x1.5 4.5-10.0 19 25 8 50
1555.20.13 M20x1.5 7.0-13.0 24 29 9 50
1555.25.17 M25x1.5 10.0-17.0 29 38 10 25
1555.32.25 M32x1.5 17.0-25.0 4.2 36 10 20
SYNTEC & M

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Reduzierdichtring

Light grey RAL 7035
With reducing sealing ring

Art.-Nr. G =A< & H E; ﬁ
1555.17.06 M16x1.5 2.0-6.0 19 25 50
1555.20.08 M20x1.5 3.5-8.0 24 29 9 20
1555.25.11 M25x1.5 5.0-11.0 29 38 10 25
SYNTEC A &
Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

Einteiliger Dichtring One-piece sealing ring

Art -Nr G == = H L ﬁ
1556.12.06 M12x1.5 2.a-b.3 15 21 6 100
1556.17.10 M16x1.5 4.5-10.0 19 25 8 50
1556.20.13 M20x1.5 1.0-13.0 24 29 9 50
1556.25.17 M25x1.5 10.0-1/.0 29 38 10 25
1556.32.25 M32x1.5 17.0-25.0 42 36 10 20
SYNTEC &5 Mhus
Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

Einteiliger Reduzierdichtring With reducing sealing ring

Art-Nr G < & H L ﬁ
1556.17.06 M16x1.5 2.0-6.0 19 23 8 50
1556.20.08 M20x1.5 3.5-8.0 24 29 9 50
1556.25.11 M25x1.5 5.0-11.0 29 38 10 25

Technische Anderungen vorbehalten! Technical modifications are subject to change!
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Gegenmuttern Kunststoff
Synthetic lock nuts

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Gegenmutter Kunststoff mit Flansch

Synthetic locks nut with flange

Material:

Ausfihrung:

Einsatztemperatur:

Polyamid PA 6
B-kant mit Flansch

-30°C /7 +100°C

Material: Polyamide PA & - -

Execution: Hexagonal design with - -
tlange '

femperature range -30°C / +100°C r ‘j ' ‘1. [1] b=

Hellgrau RAL 7035

G

M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M4a0x1.5
M50x1.5
M63x1.5

&

17
22
27
33
42
48
59
73

M

5.0
5.0
6.0
6.7
5.9
8.4
9.9
11.0

Light grey RAL 7035
Art-Nr. | Art. no. (17

8255.12 100 r
8255.17 100 '

Schwarz RAL 89005

G

M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

=

17
22
27
33
42
48
29
73

5.0
5.0
6.0
6.7
7.9
8.4
9.9
11.0

8255.20 100
8255.25 100
8255.32 50
8255.40 50
8255.50 10
8255.63 10
Black RAL 9005
Art.-Nr. | Art. no. ﬁ
8245.12 100
8245.17 100
8245.20 100
8245.25 100
8245.32 50
8245.40 50
8245.50 10
8245.63 10

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Hellgrau RAL 7035

Light grey RAL 7035

a E rr::lln Art.-Nr. | Art. no. @
Pg7 19 5.0 8255.07 100 / |
Pg9 21 50 8255.09 100 U
Pg11 24 50 8255.11 00| W
Pg13 27 6.0 8255.13 100 ‘\
Pg16 30 6.0 8255.16 100
Pg21 36 7.0 8255.21 50
Pg29 46 80 8255.29 50
Pg36 59 80 8255.36 25
Pg42 65 80 8255.42 10
Pg48 69 80 8255.48 10
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005 10
G E !ﬂ Art.-Nr. | Art. no. ﬁ
Pg7 19 50 8245.07 100
Pg9 21 50 8245.09 100
Pg11 24 50 8245.11 100
Pg13 27 6.0 8245.13 100
Pg16 30 6.0 8245.16 100
Pg21 36 7.0 8245.21 50
Pg29 46 80 8245.29 50
Pg36 59 80 8245.36 25
Pg42 65 80 8245.42 10
Pg48 69 80 8245.48 10
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