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AGRO Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit der inno-
vativen Lamellentechnik. Die beweglichen Gelenklamellen ermögli-
chen grosse Klemm- und Dichtbereiche für den flexiblen und siche-
ren täglichen Einsatz.

1 Kurzes oder langes Anschlussgewinde
Qualitätsverschraubungen mit kurzem oder langem metrischen 
oder Pg-Gewinde für die sichere Befestigung direkt ins Gehäuse   
oder mit Gegenmutter.

2 Kennzeichnung
Die Kabelverschraubungen sind auf der Druckmutter durch eine 
Rollprägung beschriftet und somit jederzeit identifizierbar.

3 Garantierte Dichtigkeit
Die elastischen, umweltbeständigen Dichtringe halten ganz sicher 
dicht, sind besonders langlebig und garantieren die Schutzart IP 68.

4 Patentierte Lamellentechnik
Die von AGRO entwickelte Lamellengeometrie mit beweglichen 
Gelenklamellen ermöglicht das Einführen verschiedener Durchmes-
ser in die Kabelverschraubung bei hervorragender Zugentlastung 
und exzellentem Verdrehschutz.

AGRO Cable glands Syntec® nickel-plated brass with innovati-
ve lamellar technology. The movable articulated lamellas provide 
large clamping and sealing areas for secure and flexible everyday 
use.

1 Short or long entry thread
Quality cable glands with a short or long metrical or Pg thread for 
secure fastening into the housing with thread or counter nut.

2 Marking
The lock nuts of the cable glands are embossed and thus easily to 
be identified.

3 Guaranteed seal
The elastic sealing rings with good chemical resistance provide a 
reliable seal, are particularly durable and offer guaranteed protec-
tion class IP 68.

4 Patented lamellar technology
The AGRO-developed lamellar geometry with movable jointed la-
mellar supports the insertion of varying diameters into the cable 
gland and ensures outstanding strain relief and distortion protec-
tion.
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AGRO Kabelverschraubungen Syntec® Messing
AGRO Cable glands Syntec® nickel-plated brass

Trapezförmige Gelenklamellen
Trapezoidal lamellas

Die patentierte, einzigartige La-
mellentechnik garantiert eine 
hervorragende Zugentlastung.

The patented, unique lamellar 
technology guarantees an ex-
cellent strain relief.

Die trapezförmigen Lamellen 
des Lamelleneinsatzes gleiten 
beim Anziehen der Kabelver-
schraubung ineinander und ver-
pressen das Kabel verdrehsicher 
in ein Sechseck.

When tightening the compres-
sion nut of the cable gland, the 
single lamellas slide into a hexa-
gon and thus compress the 
cable in a torsion proof way.
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Syntec® Messing | Produktübersicht
Syntec® nickel-plated brass | Product overview
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Ausführung  /  Version
Lamellentechnik 
Lamellar technology •
Gewinde  /  Thread
Anschlussgewinde metrisch 
Entry thread metric •
Anschlussgewinde Pg
Entry thread Pg •
Anschlussgewinde NPT 
Entry thread NPT -
Anschlussgewinde Gasrohr 
Entry thread gas pipe -
Kurzes Anschlussgewinde 
Short entry thread •
Langes Anschlussgewinde 
Long entry thread •
Dichtring  /  Sealing ring
für Rundkabel 
for round cables •
für Flachkabel 
for flat cables -
für mehrere Kabel (Multi-Dichteinsatz) 
for multi sealing insert -
TPE-Dichtring (bis 100° C) 
TPE Sealing ring (up to 100°C) •
FPM-Dichtring (bis 200° C) 
FPM Sealing ring (up to 200°C) -
Technische Besonderheiten  /  Technical features
Zugentlastung 
Strain relief •
Knickschutz 
Antikink -
Biegeschutz 
Bending resistance -
Externe Zugentlastung 
External strain relief -
Für Schlauchanschluss 
For conduit connecting -
Material  /  Material
Messing vernickelt 
Nickel-plated brass •
rostfreier Stahl A2 
Stainless steel A2 -
rostfreier Stahl A4 
Stainless steel A4 -

Kabelverschraubungen Syntec® Messing
Cable glands Syntec® nickel-plated brass
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Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik
Cable glands Syntec® nickel-plated brass with lamellar technology

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtring: TPE Sealing ring: TPE
O-Ring : NBR O-ring : NBR
Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 Lamellar insert: Polyamide PA 6
Geprüft nach: EN 50262 Tested acc. to: EN 50262
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68

SYNTEC MS
Einteiliger Dichtring 
nicht durchgehend isolierend 

One-piece sealing ring 
not overall length insulated 

min  max     Art.-Nr. | Art. no.

M12x1.5 1.0 5.0 15 17 5 1045.12.050 50
M12x1.5 3.0 7.0 15 17 5 1045.12.070 50
M16x1.5 2.0 6.0 18 20 5 1045.17.060 50
M16x1.5 4.5 10.0 18 20 5 1045.17.100 50
M20x1.5 3.5 8.0 22 25 6 1045.20.080 50
M20x1.5 7.0 13.0 22 25 6 1045.20.130 50
M25x1.5 5.0 11.0 28 31 7 1045.25.110 25
M25x1.5 10.0 17.0 28 31 7 1045.25.170 25
M32x1.5 7.0 15.0 36 33 8 1045.32.150 25
M32x1.5 13.0 21.0 36 33 8 1045.32.210 25
M40x1.5 15.0 23.0 46 40 8 1045.40.230 10
M40x1.5 19.0 28.0 46 40 8 1045.40.280 10
M50x1.5 20.0 29.0 55 40 9 1045.50.290 5
M50x1.5 25.0 35.0 55 40 9 1045.50.350 5
M63x1.5 28.0 39.0 70 43 10 1045.63.390 5
M63x1.5 35.0 48.0 70 43 10 1045.63.480 5

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

SYNTEC MS
Einteiliger Dichtring 
nicht durchgehend isolierend 

One-piece sealing ring 
not overall length insulated 

min  max     Art.-Nr. | Art. no.

M12x1.5 1.0 5.0 15 17 12 1145.12.050 50
M12x1.5 3.0 7.0 15 17 12 1145.12.070 50
M16x1.5 2.0 6.0 18 20 12 1145.17.060 50
M16x1.5 4.5 10.0 18 20 12 1145.17.100 50
M20x1.5 3.5 8.0 22 25 12 1145.20.080 50
M20x1.5 7.0 13.0 22 25 12 1145.20.130 50
M25x1.5 5.0 11.0 28 31 12 1145.25.110 25
M25x1.5 10.0 17.0 28 31 12 1145.25.170 25
M32x1.5 7.0 15.0 36 33 15 1145.32.150 25
M32x1.5 13.0 21.0 36 33 15 1145.32.210 25
M40x1.5 15.0 23.0 46 40 15 1145.40.230 10
M40x1.5 19.0 28.0 46 40 15 1145.40.280 10
M50x1.5 20.0 29.0 55 40 15 1145.50.290 5
M50x1.5 25.0 35.0 55 40 15 1145.50.350 5
M63x1.5 28.0 39.0 70 43 15 1145.63.390 5
M63x1.5 35.0 48.0 70 43 15 1145.63.480 5
M63x1.5 44.0 55.0 80 43 15 1145.63.550 5
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Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik
Cable glands Syntec® nickel-plated brass with lamellar technology

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtring: TPE Sealing ring: TPE
O-Ring : NBR O-ring : NBR
Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 Lamellar insert: Polyamide PA 6
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68

SYNTEC MS  
Einteiliger Dichtring 
nicht durchgehend isolierend 

One-piece sealing ring 
not overall length insulated 

 min  max     Art.-Nr. | Art. no.   

Pg  7 1.0 5.0 15 17 5 1045.07.050 50
Pg  7 3.0 7.0 15 17 5 1045.07.070 50
Pg  9 2.0 6.0 18 20 6 1045.09.060 50
Pg  9 4.5 10.0 18 20 6 1045.09.100 50
Pg 11 3.5 8.0 22 25 6 1045.11.080 50
Pg 11 7.0 13.0 22 25 6 1045.11.130 50
Pg 13 3.5 8.0 22 25 6.5 1045.13.080 50
Pg 13 7.0 13.0 22 25 6.5 1045.13.130 50
Pg 16 3.5 8.0 24 25 6.5 1045.16.080 50
Pg 16 5.0 11.0 24 25 6.5 1045.16.110 25
Pg 16 7.0 13.0 28 31 6.5 1045.16.130 50
Pg 16 10.0 17.0 28 31 6.5 1045.16.170 25
Pg 21 7.0 15.0 36 33 7 1045.21.150 25
Pg 21 13.0 21.0 36 33 7 1045.21.210 25
Pg 29 15.0 23.0 46 40 8 1045.29.230 10
Pg 29 19.0 28.0 46 40 8 1045.29.280 10
Pg 36 20.0 29.0 55 40 9 1045.36.290 5
Pg 36 25.0 35.0 55 40 9 1045.36.350 5
Pg 42 20.0 29.0 55 40 10 1045.42.290 5
Pg 42 25.0 35.0 55 40 10 1045.42.350 5
Pg 48 28.0 39.0 70 43 10 1045.48.390 5
Pg 48 35.0 48.0 70 43 10 1045.48.480 5
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